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Przedmiar PM 98 Klockarnia i Sala nr 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WYBURZENIA
1

d.1
KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- parapet m3

2.1*0.06*0.35 m3 0.044
RAZEM 0.044

2 MURY , TYNKI I MALOWANIE
3

d.2
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

5
d.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.25*2.1*4.0 m3 2.100
RAZEM 2.100

6
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

duża sala 1 6 m2 6.000
RAZEM 6.000

7
d.2

KNR 4-01
0710-09

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, płyt wiórowo-cementowych

m2

duża sala 1 6+(2.1*4.0*2) m2 22.800
RAZEM 22.800

8
d.2

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

duża sala 1 (13+13+6+6)*1.6+58.1 m2 118.900
RAZEM 118.900

9
d.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

duża sala 1 (13+13+6+6)*3.2+118 m2 239.600
RAZEM 239.600

10
d.2

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

duża sala 1 4 m2 4.000
RAZEM 4.000

11
d.2

KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z
cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

duża sala 1 4 m2 4.000
RAZEM 4.000

12
d.2

NNRNKB
202 1134-01
z.sz. 2.2
9912-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

duża sala 1 13*6+72 m2 150.000
RAZEM 150.000

13
d.2

KNR 2-02
2009-02
analogia

Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z drobnoziarnistej szpachlówki na ścia-
nach

m2

239.6 m2 239.600
RAZEM 239.600

14
d.2

KNR 2-02
2009-04
analogia

Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z drobnoziarnistej szpachlówki na stro-
pach na podłożu z tynku

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

15
d.2

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

duża sala 1 66 m 66.000
RAZEM 66.000

16
d.2

KNR 2-02
1611-03
analogia

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.

duża sala 1 4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
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17

d.2
KNR 2-02
1612-06

Przesunięcie rusztowań szt.

duża sala 1 16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

18
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - Ekologiczna farba odporna na zmywanie, wodorozcieńczalna, na bazie
naturalnych minerałów i żywic akrylowych, o podwyższonej  odporności na
ścieranie,

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

19
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian  -Ekologiczna farba odporna na zmywanie, wodorozcieńczalna, na bazie
naturalnych minerałów i żywic akrylowych, o podwyższonej  odporności na
ścieranie,

m2

239.6 m2 239.600
RAZEM 239.600

3 POSADZKI
20

d.3
KNR 2-02
2004-01

Obud.pionów kanalizacyjnych oraz wentylacji płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.55-01

m2

6*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

21
d.3

KNR 2-02
2004-05
analogia

Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - rur

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

22
d.3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

23
d.3

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

24
d.3

KNR AT-17
0110-03

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł.
6 mm

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

25
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe150

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

26
d.3

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

150 m2 150.000
RAZEM 150.000

27
d.3

KNR-W 2-02
1124-04

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m

13+13+6+6+34 m 72.000
RAZEM 72.000

28
d.3

KW Montaz listwy progowej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

29
d.3

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami - wykończenie cokołów akrylem, m

(5.70+5.95)*2 m 23.300
RAZEM 23.300

30
d.3

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

16*4 m2 64.000
RAZEM 64.000

31
d.3

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

1.8*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

32
d.3

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800

33
d.3

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

6.8 m3 6.800
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RAZEM 6.800

4 DEMONTAŻE
34

d.4
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

35
d.4

KNR 4-03
1107-05
analogia

Demontaż rur płaszczowych o śr.do 16 mm instalacji natynkowej - demontaż
listew instalacyjnych.

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

36
d.4

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

37
d.4

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

5 TRASY KABLOWE
38

d.5
KNNR 5
1209-03

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.5

KNR BO-12
0358-01

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej o szer. do 1/4 cegły

m3

16*0.05*0.05 m3 0.040
RAZEM 0.040

40
d.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040

6 Oświetlenie wewn ętrzne
41

d.6
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

42
d.6

KNR BO-12
0358-01

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej o szer. do 1/4 cegły
Krotność = 0.2

m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

43
d.6

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy - YDY 3x1,5

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

44
d.6

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

45
d.6

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

46
d.6

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem - przykręcanych-końcowych - Oprawa  Zama-
wiającego

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

47
d.6

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu z cegły

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

48
d.6

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o śr.do
60mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

49
d.6

KNR 5-08
0307-05

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

50
d.6

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
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51

d.6
KNR 5-08
0303-06

Montaż na gotowym podłożu puszek 80x80 z tworzywa szt. o il. wylotów 4 i
przekroju przewodów do 4 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.6

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

7 Gniazda i wypusty kablowe
53

d.7
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o śr.do
60mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

54
d.7

KNR 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w
puszkach z podłączeniem

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

55
d.7

E 0508
1200-05

Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem
przewodów

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

56
d.7

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8 pomiary odbiorcze
57

d.8
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

58
d.8

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

59
d.8

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

60
d.8

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

61
d.8

KNNR-W 9
121-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

2 punkt 2.000
RAZEM 2.000

62
d.8

KNNR-W 9
121-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

4 punkt 4.000
RAZEM 4.000

9 Wyposa żenie
63

d.9
kalkulacja
własna
kalk. własna

Demontaż wyposażenia ( drabinki, zabudowy grzejników itp.) kpl.

sala duża i
mała

2+8 kpl. 10.000

RAZEM 10.000
64

d.9
kalkulacja
własna
kalk. własna

Dostawa i montaż rolet typu REFLEKSOL sterowanych ręcznie z prowadnica-
mi linkowymi, materiał POLISCREEN. Wymiar rolet ok 1,0*1,05 i 0,35*1,05.

kpl.

sala duża 20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

65
d.9

kalkulacja
własna
kalk. własna

Wykonanie i montaż obudowy do grzejników kpl.

sala duża 8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

66
d.9

kalkulacja
własna
kalk. własna

Wykonanie i montaż zabudowy ściennej ( szafy z płyty HPL szer.5,30 wys. 1,
80 gł. 1,00 drzwi suwane , w środku 25 pólek na klocki oraz miejsce na prze-
chowywanie leżaków 1,35m na 1,8m)

kpl.

sala mała 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.9

kalkulacja
własna
kalk. własna

Demontaz grzejnika szt
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1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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